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Introducción

Acaba de adquirir un acondicionador de aire doméstico del tipo ventana que habrá sido instalado por
un técnico especializado.

En el presente manual de instrucciones encontrará información de gran utilidad para el uso del
acondicionador de aire. Dedique el tiempo necesario a la lectura de este manual, ya que le ayudará a
sacar el máximo partido de las funciones del aparato.

Este Manual de Instrucciones está solo para el uso correcto de su aire acondicionador. Por lo tanto, las
ilustraciones que muestran en este manual puede que no conjuege con su aire acondicionador.

Este manual está organizado de la siguiente manera:

En las páginas 4 y 5 aparecen las siguientes ilustraciones:

Unidad del acondicionador de aire (componentes principales, botones y visor)

Mando a distancia (botones)

Dichas ilustraciones le resultarán de utilidad para localizar los botones y entender los
símbolos que aparecen en el visor.
En el resto del manual, encontrará una serie de procedimientos detallados referentes a
cada una de las funciones disponibles.

En las ilustraciones de los procedimientos detallados se utilizan diferentes símbolos:

PULSAR EMPUJAR IMPORTANTE NOTA

Por otra parte, siempre que sea aplicable, las ilustraciones muestran las posiciones de los
botones, tanto en el mando a distancia como en la propia unidad.

Para... Las ilustraciones tienen...

El mando a distancia Fondo gris
Ejemplo:

La unidad Fondo blanco.
Ejemplo:
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1

2

3 Cierre la tapa deslizándola en dirección contraria a la flecha hasta que
encaje en su lugar.

Con el mando a distancia, puede controlar directamente desde
su asiento todas las funciones de la unidad de acondicionador
de aire.
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Colocación de las pilas del mando a distancia

Deberá insertar o cambiar las pilas del mando a distancia:

Al adquirir el acondicionador de aire

Si el mando a distancia no funciona correctamente

Utilice dos pilas LR03 (AAA) de 1,5 V. No utilice pilas
usadas, ni dos tipos diferentes de pilas.

Al cabo de 12 meses, es posible que las pilas se hayan
gastado aunque no las haya utilizado realmente. 

Presione la tapa del compartimiento de pilas, situada en la parte posterior
del mando a distancia, deslizándola en la dirección de la flecha y quítela.

Introduzca las dos pilas, comprobando los polos:
el polo + de la pila con el polo + del mando a distancia
el polo – de la pila con el polo – del mando a distancia

Resultado:
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1 Si es necesario, pulse el botón (On/Off).

El acondicionador de aire empieza en el modo enfriar.
La unidad suena dos veces.

2

4 Para fijar la velocidad del ventilador a...  Entonces...

5

Refrigeración

Mando a distancia Panel de control
Deberá seleccionar el modo COOL (refrigeración) si desea ajustar la
temperatura de refrigeración o la velocidad del ventilador.

Resultado:

El acondicionador de aire incorpora un mecanismo de protección
que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente
después de:

Enchufarlo
Apagarlo

Empezará a funcionar automáticamente después de tres minutos.

Si el indicador COOL no se enciende en la unidad:
Pulse el botón          del mando a distancia
o
Pulse el botón           de la unidad las veces necesarias hasta que se
encienda dicho indicador

Resultado: Al pulsar         /         , la unidad emite un pitido.
El acondicionador de aire se enciende en el modo de
refrigeración.

Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

Para ajustar la temperatura, pulse el botón         o del mando a
distancia las veces necesarias hasta que aparezca la temperatura deseada.
Para ajustar la temperatura, presione el boton         o en la unidad o
más tiempo hasta que se muestre la temperature requerida.

Temperaturas posibles: entre 18 C y 30 C, ambos inclusive.

Resultado: Al pulsar un botón de ajuste de la temperatura: 
La temperatura cambia 1 C y aparece en el 
panel de control
La unidad emite un pitido

El acondicionador de aire comienza a refrigerar siempre que la
temperatura ambiente sea superior a la seleccionada.

Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte la página 11.

Presione el boton          ,          o            en el control remoto según lo deseado.

:

:

:

O Presione el boton           en la unidad unas o más veces hasta la velocidad
deseada del ventilador (F1, F2, o F3) es exhibido.

Velocidad Baja

Velocidad Media

Velocidad Alta
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1

2 Si es necesario, pulse el botón (On/Off).

3 Si el indicador FAN no se enciende en la unidad:

5
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Ventilación de la habitación

Si nota que el ambiente de la habitación está demasiado cargado,
puede ventilarla utilizando la función Fan y, si fuera necesario, sacar al
exterior el aire viciado.

Si desea renovar el aire viciado, pulse la palanca de ventilación que se
encuentra en la parte frontal de la unidad hacia la derecha hasta la posición
de apertura ( ).

Resultado: El aire interior de la habitación circula y el aire viciado sale
fuera.

Por el contrario, pulse la palanca de ventilación hacia la izquierda hasta la
posición de cierre ( ).

Resultado: El aire simplemente circula dentro de la habitación.

Pulse el botón          del mando a distancia
o
Pulse el botón          de la unidad las veces necesarias hasta que se
encienda dicho indicador.

Al pulsar         /         , la unidad emite un pitido.
El acondicionador de aire se enciende en modo Fan.

Resultado:

Se puede cambiar de modo en cualquier momento.
Cuando el acondicionador de aire se encuentra en el
modo Fan, la temperatura no se visualiza,
en este caso, no le hace falta definirla.

Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte la página 11.

Mando a distancia Panel de control

4 Para fijar la velocidad del ventilador a...  Entonces...
Presione el boton          ,          o            en el control remoto según lo deseado.

:

:

:

O Presione el boton           en la unidad unas o más veces hasta la velocidad
deseada del ventilador (F1, F2, o F3) es exhibido.

Velocidad Baja

Velocidad Media

Velocidad Alta

El acondicionador de aire empieza en el modo enfriar.
La unidad suena dos veces.

Resultado:



acondicionador de aire empieza en el modo enfriar

Mando a distancia                Panel de control

Para controlar la dirección del flujo de aire, consulte la página 11.
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El Temporizador de Encendido le permite que ponga en marcha el 
ire acondicionado autom  ticamente dentro de un per odo de tiempo

determinado

 es necesario

i

Mando a distancia Panel de control

à



El Temporizador de Apagar le permite apagar el aire acondicionado
utom  ticamente despu  s de un per odo de tiempo determinado.

es necesario

i
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, presione:

g

del mando a distancia.

en la unidad

a unidad  emite un pitido.
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Desembalaje de Panel Frontal e instalacion
o sinstalar el
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